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Uberblick

Das Priifzeichen DLG-QUALITATSSIEGEL fiir Betriebs- und
Verbrauchsmittel erhalten Produkte, die einer umfassenden
Prifung in den wertbestimmenden und ausgelobten Eigen-
schaften unterzogen wurden. Die gepriften Kriterien und die
Anforderungen, die zu erflllen sind, werden im unabhangigen
Kommissionen festgelegt und orientieren sich — Gber die gesetz-
lichen Anforderungen hinaus — an der Zweckbestimmung des Produkts, den ausgelobten Eigenschaften,
und den Anforderungen aus der Praxis. Prifinhalte und Anforderungen werden von den zustandigen Fach-
abteilungen der DLG e.V. und der zustdndigen Kommission in Anpassung an das geltende Recht sowie den
technischen und wissenschaftlichen Fortschritt weiterentwickelt. Die erfolgreiche Prifung schlieBt mit der
Vergabe des Priifzeichens DLG-QUALITATSSIEGEL ab. Die ausgezeichneten Produkte werden verdffentlicht.

KONTINUIERLICH
GEPRUFT

DLG-Zertifikat 6850

Ergebnisse der Prifungen

Prifung Anforderung erfullt

Kohlensaurer Kalk

Herstellungsprozess kontrolliert ordnungsgemaBe interne Werkskontrolle
Gehalt an Calcium- und Magnesiumoxid Mindestgehalt 75 % CaCO, + MgCO,
Gehalt an Magnesiumcarbonat <15%

Basisch wirksame Bestandteile (Neutralisationswert) Angabe in % CaO
Reaktivitat > 30%
Mabhlfeinheit/Kérnung mindestens 97 % < 3,15 mm

mindestens 70 % < 1,0 mm

ANANANANANANANAN

Schadstoffgehalte Grenzwerte nach DUMV unterschritten
Bezugsquellen
Hersteller Vertrieb
MHI Naturstein GmbH, Werk Bad Kosen, MHI Baustoff GmbH,
Thiringer StraBe 1, 06628 Naumburg Windmuhlenweg 15,
www.mhi-gruppe.de 99090 Erfurt
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